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	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica

Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica



	FORMULÁRIO PARA ESTUDO TÉCNICO   -   FM
	FMC 02


1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
(Preenchimento obrigatório)
RAZÃO SOCIAL

	CÂMARA DOS DEPUTADOS


RAZÃO SOCIAL (CONTINUAÇÃO)




    CNPJ

	
	
	00.530.352/0001-59


DENOMINAÇÃO DE FANTASIA

	CÂMARA DOS DEPUTADOS


2 – ÁREA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

LOCALIDADE











   UF

	
	
	


3 – PERDAS NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (PD)


Comprimento da linha (L):

    _________________ metros


Atenuação em 100 metros (AL):      

    _________________ dB


Perdas na linha (PL = L . AL):

    _________________ dB 




       100


Perdas acessórias (conectores e divisores) (PC): _________________ dB


Perdas totais na linha (PD = PL+ PC): 
    _________________ dB


Perdas na linha (PV  = 10 (0,1xPD)): 
                            _________________ vezes


Eficiência da linha (EF =  1 / PV ): 

    _________________

4 – POTÊNCIA EFETIVA  IRRADIADA MÁXIMA (ERPMAX)


ERPMAX = PT  x GT(MAX)  x EF   = ________ x ________ x ________ = __________ kW


PT :  Potência de operação do transmissor, em kW.


GT(MAX) : Ganho máximo do sistema irradiante, em vezes (GT(MAX)(vezes) =10 (0,1x GT(max)(dBd)).

EF  : Eficiência da linha de transmissão.

[image: image1.png]5 – POTÊNCIA EFETIVA IRRADIADA POR AZIMUTE (ERPAZ)

	AZIMUTES

(radiais 

(em graus)
	NMT

(m)
	HSNMT

(m)
	( EQ \F(EH;Emax) )2
	( EQ \F(EV;Emax) )2
	( EQ 

 EQ \F(E;Emax) )2
	ERPAZ
(kW)
	DISTÂNCIA AO CONTORNO DE 74 dB(    (km)
	DISTÂNCIA AO CONTORNO DE 66 dB(   (km)
	DISTÂNCIA AO CONTORNO DE 54 dB(   (km)
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	Valores médios
	
	
	
	
	
	
	
	
	


OBS.: Identificar com asterisco (*) as radiais de interferência, que não deverão ser consideradas no cálculo dos valores médios.

As colunas (4) e (5) só deverão ser utilizadas no caso de existência de beam-tilt.

6 – INCLINAÇÃO DO FEIXE PRINCIPAL (BEAM-TILT)

   Beam-Tilt = _________ graus

7 - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME COMPLETO

	


REG.CREA  

     ENDEREÇO

	
	
	


ENDEREÇO  (CONTINUAÇÃO)  




    BAIRRO
	
	
	


CIDADE












   UF
	
	
	


CEP



FONE




   FAX

	
	
	
	
	


E-MAIL

	


LOCAL








               DATA

	
	
	


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

	


8 – DISTÂNCIAS AO CONTORNO PROTEGIDO

	Classe
	E1
	E2
	E3
	A1
	A2
	A3
	A4
	B1
	B2
	C

	Distância (km)
	78,5
	67,5
	54,5
	38,5
	35,0
	30,0
	24,0
	16,5
	12,5
	7,5

	Altura de referência sobre o nível médio da radial (m)
	600
	450
	300
	150
	150
	150
	150
	90
	90
	60


OBS.: Os azimutes são contados a partir do Norte Verdadeiro, no sentido horário.

9 – LEGENDA / DEFINIÇÕES



        HT                                                                                                                    Beam-Tilt

         HCI




                      CBT
      - HSNMT = CBT  +  HCI  –  NMT
      - HSNMT: Altura do centro geométrico do sistema irradiante, em relação ao nível médio do terreno, no azimute considerado.

      - CBT: Cota da base da torre em relação ao nível do mar.

      - HCI: Altura do centro geométrico do sistema irradiante em relação à base da torre.

      - NMT: Nível médio do terreno no azimute considerado.

      - ( EQ \F(E;Emax) )2: Ganho do sistema irradiante no azimute considerado.


OBS.:


( EQ \F(E;Emax) )2  =  ( EQ \F(EH;Emax) )2  x  ( EQ \F(EV;Emax) )2
( EQ \F(EV;Emax) )2  =  1,  para inclinação do feixe principal (beam-tilt) = 0º

       - ERPAZ (potência proposta por azimute) = ERPMAX  x  ( EQ \F(E;Emax) )2
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