ANEXO

QUADRO DE ESPECIFICAGCOES

OLEO DIESEL DE REFERENCIA PARA ENSAIOS DE CONSUMO E

|CFP.P.

EMISSOES
. CARACTERISTICAS — UNIDADES | DISPONIVEL A PARTIR DE ~ | METODOS
| Imediato Jay93 [ Janf97 | .
Destilagiio:
P.LE. 160-190
10% °C 190-220
'S0 % 245-280 min 245 min 245
90 % 230-360 320-340 320-340 MB-45
PFE. méx 390 méx 370 méx 370
|Enxofre total % massa 0.2-0.5 max-0.3 max-0;05- MB-106
Ponto de fulgor “C min 55 min 55 min 55 MB48
Viscosidade a 37,8°C cst 2.5-3.5 2535 2.5-3.5 ‘MB-293
.Cinzas % massa max 0.02 mix 0.01 méx 0,01 MB-47
Indice de Cetano _ 43-54 48-54 48-54 ASTM D-976
‘|Carbono Aromdtico %V 15-25 15225 15-25 ASTM D-3238 .
°C max 5 mix 5 max 5 EN 116 ou

Ip 309




.

CARACTERISTICAS ~ UNIDADES | _ DISPONIVEL A PARTIR DE __ ] METODOS
] | _Imediate | Jan/93 Ja/97 |

Densidade a 20/4°C - 0.835-0.845 0.835-0.845 0.835-0.845 MB-104
Relativa

| Corrosividade ao Cobre _ mix 2 méx | max 1 - MB-287
3H g 50°C

Residuo de Carbono dos

10% finais de-dest. % massa mdx 0.25 max 0.20 mix 0.20 MB-290
Agua ¢ sedimentos %V mdx 0.05, max 0.05 max 0:05 MB-38

Cor ASTM ’ _ max 3 max 3 mdx 3 MB-351

Aspecto limpido limpido limpido Visual
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